Samenvatting knelpunten tbv derden

Inleiding

Uit de Risico-inventarisatie en Evaluatie die theater Kikker heeft uitgevoerd zijn een aantal risico’s naar voren gekomen die van belang zijn voor derden welke in ons gebouw werken.

In eerste instantie wordt hierbij aan Theatergezelschappen gedacht, maar ook aannemers en leveranciers vallen hieronder.

Laad/los faciliteiten

Theater Kikker beschikt niet over een zogenaamde ‘loading dock’ Het laden/lossen moet op straatniveau gebeuren.

Theater Kikker heeft geen faciliteiten om het hoogteverschil tussen transportmiddel en laadniveau te overbruggen.

Theater Kikker beschikt niet over een inpandige laad/los faciliteit. Ook is er geen voorziening om een thermische aansluiting te maken tussen transportmiddel en laad/los ingang.

Theater Kikker stelt voor haar eigen medewerkers doorwerkkleding beschikbaar.

De route naar de zalen is vanuit de laad/los niet geheel drempelvrij. Daar waar mogelijk is zijn ramps geplaatst.

De doorgang van laad/los naar de zalen is niet optimaal. Zowel de hoogte als de breedte voldoen niet. De draaicirkel van de gang naar de zalen is krap. Hier treed, zeker bij grote objecten, knelgevaar op.

Daarnaast is de vloer niet geheel vlak, waardoor transportmiddelen kunnen ontsporen.

Geluid

De geluidsinstallatie van Theater Kikker is niet begrensd op 80 dB.

Plaatsen waar schadelijke geluidsniveaus kunnen optreden zijn niet gemarkeerd.

Kleedkamers

De kleedkamer van de kleine zaal heeft geen raam waardoor daglicht binnen kan vallen.

Beide kleedkamers beschikken niet over afzuiging voor dampen van bijvoorbeeld haarlak of oplosmiddelen.

Gewichten

Theater Kikker heeft niet op alle materialen gewichtsmarkeringen aangebracht.

Opslag

Theater Kikker beschikt niet over opslagplaatsen voor flightcases/ decors ed. Opslag mag alleen daar plaatsvinden waar het geen risico vormt voor de veiligheid. De technici zullen deze plaatsen wijzen.

Zalen

De zalen hebben geen ramen waardoor daglicht naar binnen kan vallen.

De klimaatbeheersing in de zalen is niet instelbaar.

Kleine zaal

De steiger heeft geen kantplanken.

Grote zaal

De bruggen hebben geen tweede uitgang.

De regiecabine heeft geen tweede uitgang.

BHV

Theater Kikker beschikt over een BHV-ploeg. 

In geval van een ontruiming dient de bezoekende technicus enkele handelingen te verrichten. Deze zijn te vinden in de cabines/regieplaatsen van de zalen.
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